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Pantalon reciclado bicolor cinta segmentada
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Pantalon de alta

. visibilidad con

intas reflectantes
' termoselladas y

proteccion solar,
disefiado para maximo
confort y rendimiento
en exteriores.
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Pantalén reciclado bicolor cinta segmentada
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« Cierre central con cremallera < Detalles reflectantes y en

y botdn personalizado color flior en trabilla trasera
asimétrica

« Cinturilla trasera elastica
ergonomica

-
%
%

« Cintas reflectantes
segmentadas termofijadas
en el bajo del pantalén

« Costura trasera de
seguridad

BOLSILLOS

Seis bolsillos:
2 Delanteros: 2 bolsillos franceses

2 Laterales: bolsillos con fuelle inferior, tapeta y velcro

2 Traseros: bolsillo trasero de parche con tapeta y velcro

velilla-group.com
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Pantalén reciclado bicolor cinta segmentada

Tejido

Sarga.
65% poliéster reciclado GRS
35% algodon

240 g/m?

WEIGHT

M=242 ~i.

+ Algodon: El algodén mejora
la transpirabilidad y aporta
suavidad al contacto con la piel.

« Poliéster: ofrece durabilidad,
estabilidad dimensional y
secado rapido. Tejido sostenible
que reduce el impacto
ambiental.

Global Recycled
w_ Standard

O©TextileExchange

Valores RET

RET: Mide la
transpirabilidad del
tejido, cuanto menor
es el valor RET mayor
es la transpirabilidad
de la prenda.

RET 4,6

® ® @ Cxcelente

® ® O Muy bueno

Cintas desarrolladas por Velilla Group

REFLATEX® 23§

Reflection Level Guaranteed

Esta cinta reflectante
segmentada y termosellada
ofrece una visibilidad 6ptima
en condiciones de baja
luminosidad. Su aplicacion
mediante termosellado asegura
una integracion perfecta con
la prenda, sin costuras, lo que
resulta en una superficie mas
agradable y comoda al tacto.

Ademas, esta certificada para
resistir 50 lavados a 60°C,
manteniendo sus propiedades
reflectantes y su apariencia
original incluso tras un uso
prolongado.

Valores Pilling
\Oo-(")/‘ Pilling: Mide la
° resistencia del tejido
\// al proceso de abrasion
eeo0 en una escala del 1
4 al 5. A mayor valor,
mayor resistencia.

® ® O Bueno ® © O Medio

® O O Bajo

vellla

*’ Proteccion
< UPF 50+

Nivel de proteccion
ante rayos ultravioletas
UPF 50+. Maximo nivel
alcanzable bloqueando
mas del 98% de los rayos
UVA y UVB.

Instrucciones de lavado

B X AR 25

Temp. max. 30°C
No usar lejia
Planchar max. 110°C
No limpiar en seco
No usar secadora

Certificado a 25 ciclos de lavado

Marcaje recomendado

Bordado Transfer  Serigrafia

Valores Proteccion UPF

UPF: Mide la
proteccion que
(XX ofrece el tejido contra
50+ los rayos ultravioleta
(UV) del sol.

© O O Muy bajo
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Pantalén reciclado bicolor cinta segmentada

Certificaciones

Certificaciones de la prenda

EN

13758-2

UPE Certificacion de proteccion UV, capaces de bloquear mas del 98"% de la radiacion UVA y UVB

ENjs0 Nivel basico de visibilidad. Es adecuada para trabajos en entornos con riesgos menores, como

1 . oo
zonas privadas o donde el trafico no supera los 30 km/h. Son adecuadas para entornos donde
existe una distancia segura entre el trabajador y el trafico o la maquinaria en movimiento.

ISO Estandar de calidad en materia de ergonomia, inocuidad, designacion del tamafo,
173688 envejecimiento, compatibilidad y marcado de las prendas de proteccién ( E.P.I.)
ECQ Prenda disefiada bajo el sistema de gestion Ecodisefo AENOR Certificado por AENOR I1SO
design de Velilla Group ISO 14006. BEODESIN 14006 ED-0002/2024

@Recyded Global Recycled Standar, establece los requisitos para la certificacion de contenido de
w_Standar material reciclado

Certificaciones de Velilla Group

Sistema de Gestion que permite a controlar los aspectos AEHCE Certificado por AENOR ISO

GESTION

ambientales de la empresa. AMBIENTAL 14001 GA-2023/0227

15014001

velilla-group.com
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Pantalén reciclado bicolor cinta segmentada

Tallas
S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL
Cinturilla
Tallas Largo total estirada 1/2 | . e
S 107 41 ? « B: Cintura estirada 1/2
M 108 45 J
L 109 49 A
XL 10,1 53
2XL ma 57
3XL 12,1 61
4AXL 13,1 65
5XL 14,2 69

Dimensiones en cm

vellla

Logistica
PESO | ALTURACAJA | ANCHOCAJA | LARGOCAJA | VOLUMEN | PESOCAA 1 \ipapEs CODIGO
TALLA (@ (cm) (cm) (cm) calA (mg) | CONTETA CAJA ADUANERO | PAIS ORIGEN
S 463 220 390 560 48 12650 25 6203431100 | Birmania/
Myanmar
M 485 220 390 560 48 214200 25 6203431100 | Birmania/
Myanmar
L 520 220 390 560 48 13350 25 6203431100 | Birmania/
Myanmar
XL 536 250 390 560 54,6 188175 25 6203431100 ,E\’/'I’ma”'a/
yanmar
2XL 563 250 390 560 54,6 14625 25 6203431100 | Birmania/
Myanmar
3XL 570 270 390 560 59 14900 25 6203431100 | Birmania/
Myanmar
aXL 598 270 390 560 59 15725 25 6203431100 | Birmania/
Myanmar
5XL 604 270 390 560 59 16350 25 6203431100 Birmania/
Myanmar

Datos aproximados

14
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Otros productos de la misma coleccion
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Polo manga corta Pantalon RS forrado Pantalén RS stretch
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