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Pantaloni bicolore in materiale riciclato con banda
e segmentata

Scheda tecnica del prodotto
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Reflection Level Guaranteed

Pantaloni ad alta
visibilita con bande

. riflettenti termosaldate

\\ e protezione solare,
progettati per garantire
il massimo comfort e
prestazioni eccellenti
nei lavori all'aperto.
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Pantaloni bicolore in materiale riciclato con banda e segmentata

EN 20471
@ |
« Chiusura centrale con cerniera « Dettagli rifrangenti in colore

e bottone personalizzato fluo sul passante posteriore
asimmetrico

« Cinturino con elastico
posteriore ergonomico

« Bande rifrangenti segmentate
termosaldate sul fondo
gamba

» Doppia cucitura di
sicurezza

v
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Sei tasche:

2 tasche anteriori: 2 tasche alla francese
S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL-5XL
2 tasche laterali con soffietto inferiore, patta e velcro

Colori 2 tasche posteriori applicate con patta e velcro
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Pantaloni bicolore in materiale riciclato con banda e segmentata

Tessuto

Twill.
65% poliestere riciclato GRS
35% cotone

240 g/m?

WEIGHT

M=242 ~i.

+ Cotone: Il cotone migliora la
traspirabilita e dona morbidezza
al contatto con la pelle.

« Poliestere: Offre durabilita,
stabilita dimensionale e
asciugatura rapida. Tessuto
sostenibile che riduce l'impatto
ambientale.

Valori RET

RET: misura la
traspirabilita del
tessuto, pit basso é il
valore RET, maggiore

e la traspirabilita del
RET 4,6 capo.

® ® ® Cccellente

® ® O Molto buono

Nastri sviluppati da Velilla Group

REFLATEX® 23§

Reflection Level Guaranteed

Questa banda riflettente
segmentata e termosaldata
offre una visibilita ottimale in
condizioni di scarsa luminosita.
La sua applicazione tramite
termosaldatura garantisce
un’integrazione perfetta con il
capo, senza cuciture, risultando
in una superficie piu piacevole e
confortevole al tatto.

Inoltre, & certificata per
resistere a 50 lavaggi a 60°C,
mantenendo le sue proprieta
riflettenti e I'aspetto originale

anche dopo un uso prolungato.

Valori Pilling

o Pilling: misura la
%7/‘ resistenza del tessuto
N all'abrasione su una
000 scala da 1a 5. Piu alto

4 ¢é il valore, maggiore &

la resistenza.

® ® O Buono ® © O Medio

® O O Basso

vellla

* Protezione
7 UPF 50+

!

Livello di protezione
contro i raggi ultravioletti
UPF 50+. Massimo livello
raggiungibile, blocca
oltre il 98% dei raggi UVA
e UVB.

Istruzioni di lavaggio

&/ X A KR 25)

Temp. max 30°C
Non usare candeggina
Stirare max 110°C
Non lavare a secco
Non usare l'asciugatrice
Certificato 25 cicli di lavaggio

Marcatura consigliata

SR

Ricamo Transfer  Serigrafia

Valori Protezione UPF

O

UPF: Misura la
protezione offerta dal

oo tessuto contro i raggi
50+ ultravioletti (UV) del
sole.

© O O Molto basso

velilla-group.com
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Pantaloni bicolore in materiale riciclato con banda e segmentata

Certificazioni

Certificazioni del capo

EN
13758-2 Certificazione di protezione UV, in grado di bloccare oltre il 98% delle radiazioni UVA e UVB.

UPF
Az ] Livello base di visibilita. E adatto per lavori in ambienti con rischi minori, come aree private
o dove il traffico non supera i 30 km/h. Sono adatti per ambienti in cui esiste una distanza di
sicurezza tra il lavoratore e il traffico o i macchinari in movimento.

ISO Standard di qualita in materia di ergonomia, innocuita, designazione della taglia,
173688 invecchiamento, compatibilita e marcatura degli indumenti di protezione (D.P.1.).
ECQ Capo progettato secondo il sistema di gestione AENOR Certificato da AENOR ISO
design dell’Ecodesign di Velilla Group ISO 14006. ECODESIN 14006 ED-0002/2024

@Recyded Global Recycled Standar, stabilisce i requisiti per la certificazione del contenuto di
w_Standard materiale riciclato

Certificazioni di Velilla Group

fga Sistema di gestione che consente di controllare gli aspetti OR Certificado por AENOR ISO
wRELY ¢ ambientali dell'azienda. AMBIENTAL 14001 GA-2023/0227
14001 K014001

velilla-group.com



3035035

Pantaloni bicolore in materiale riciclato con banda e segmentata

vellla

Taglie
S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL
Cintura
. Lunghezza .
Taglie totale elasticizzata .
ameta “—'l a A: Lunghezza della gamba interna
S 107 1 ﬁ - B: Cintura elasticizzata a meta
M 108 45
L 109 49 A
XL 10,1 53
2XL 111 57
3XL 121 61
4XL 131 65
5XL 14,2 69
Dimensioni in cm.
Logistica
TacLA | PESO ALTEZZA LARGHEZZA | MINCHEZZA | YOLULME 1 pESO TOTALE | UNITA PER CoDICE PAESE DI
© SCATOLA (mm) | SCATOLA (mm) () (o) SCATOLA(g) | SCATOLA DOGANALE ORIGINE
S 463 220 390 560 48 12650 25 6203431100 | Birmania/
Myanmar
M 485 220 390 560 48 214200 25 6203431100 | Birmania/
Myanmar
L 520 220 390 560 48 13350 25 6203431100 | Birmania/
Myanmar
XL 536 250 390 560 54,6 188175 25 6203431100 | Birmania/
Myanmar
2XL 563 250 390 560 54,6 14625 25 6203431100 | Birmania/
Myanmar
axL 570 270 390 560 59 14900 25 6203431100 | Birmania/
Myanmar
4XL 598 270 390 560 59 15725 25 6203431100 | Birmania/
Myanmar
5XL 604 270 390 560 59 16350 25 6203431100 Birmania/
Myanmar

Dati approssimativi

Collezione

Altri prodotti della stessa collezione

o
305533
Polo maniche corte

F303033
Pantaloni RS foderati

W

v
303032S
Pantaloni RS stretch

Bel
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